繩纜認識
繩纜的用途
繩結除了可以用來包紮東西外，還可以作裝飾、連接及消遣之用。記得在某屆「工展會」中，榮獲設計冠軍的就是以繩結作為主要裝飾的，這足以証明繩結在裝飾方面確佔有一定的地位。另外翻開歷史書籍看，遠在五千多年前，人類已懂得利用繩結的方法來記載事情。後來，因為文字的產生，結繩的方法才逐漸被文字所代替。從這些史科中，足以証明繩結和人類文化的發展是很密切的關係的。故此，直到現在，繩索仍然佔人類日常生活中一個很重要的地位。 

繩結的量度 

繩索的大小和粗幼的量度標準是以其圓周（即周界）為英寸或以直徑為厘米的。在購買繩索時，通常是以繩的重量為計算單位（並非以長度為計算單位）。當然，不同品質的繩索便有不同的重量，售價亦自然不同。 

繩結的檢查
當檢查一條麻繩時，可用力反扭繩身，使其內部外現；以其內部柔軟和帶有金黃色為佳；如內部是淡灰色，鐵銹色、或脆弱，在反扭時，屑末從繩身內部脫落，則此繩便不能繼續使用了。 

繩結的原料
繩結的原料通常可分為兩類，就是【人造纖維】和【天然纖維】。 

【人造纖維】包括有尼龍（Nylon）、特麗綾（Terylene）、卡麗綾（Courlene）、士賓士莊（Spunstron）和歐士莊（Ulstron）。五者之中，以尼龍最為通行。 

【天然纖維】包括有大麻（Hemp）、龍舌蘭麻（Sisal）、亞麻（Flax）、黃麻（Jute）、呂宋麻（Manila）、棉（Cotton）和椰殼之纖（Coir）等多種。 
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繩類之護理及保養
1.    在使用任何繩索前必須將之鬆開，以便檢查是否有損壞地方如割口，纖維硬化或鬆軟及清楚該繩索之安全負荷力。
2.    切勿踐踏繩索或將之在地面拖曳。

3.    使用繩索時避免用力疾拉或在銳角物體上磨割，及應用厚布塊或木皮蓋著銳角。

4.    避免長時間在繩索上打結，否則其負荷力將會減弱及變形。

5.    若對繩索之安全負荷力有所懷疑，應立刻停止使用。
	種類名稱
	優點
	缺點
	用途

	尼龍繩
	1. 堅實耐用 
2. 不受天氣影響 
3. 富有彈性
	1. 不能抵受高熱 
2. 沉於水中 
3. 售價昂貴
	適合製用救生繩、錨繩、拖纜等


	白棕繩
	1. 外表光亮 
2. 柔軟 
3. 負荷力大
	售價昂貴
	 ---

	龍舌蘭麻繩 
（西沙爾麻繩）
	1. 重身堅韌 
2. 吸水力特強 
3. 能抵受鹹水的侵蝕
	體形於水中會縮短及發漲，負荷力也會減弱
	 ---

	亞麻繩
	堅韌耐用
	用法只限於輕巧
	綁帆

	大麻繩 
（赭麻繩）
	1. 堅韌 
2. 易於運用 
3. 適合作粗重用途
	1. 不耐用 
2. 負荷力較白棕繩低
	 ---

	黃麻繩 
（軟麻繩）
	 ---
	負荷力較白棕繩低
	用以紮繩頭結

	棉繩
	1. 外表美觀 
2. 易於漂染及運用 
3. 可作裝飾之用
	遇水後會失去柔軟性和彈力，並減低其負荷力
	 ---

	椰殼纖維繩 
（椰衣繩） 
（草繩）
	1. 能浮於水面 
2. 彈性較強 
3. 售價便宜
	負荷力較大麻繩低
	 ---


繩索的構造
繩索的構造一般可分為絞繩(Twisted rope)(圖1)、辮繩(Braided rope)(圖2)，左旋絞繩(Left-handed plain-laid rope)、右旋絞繩(Right-handed plain-laid rope)(圖3)、左旋纜繩(left-handed cable-laid rope)(圖4)和包心絞繩(Shroud-laid rope)(圖5)等數種。每一種都有其優點和缺點。 
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	絞繩(Twisted rope)(圖1) 
	辮繩(Braided rope)(圖2) 
	旋絞繩(Plain-laid rope)(圖3) 
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	左旋纜繩(left-handed cable-laid rope)(圖4) 
	包心絞繩(Shroud-laid rope)(圖5) 


絞繩 
是由無數的孅維繞成線（Yarns），再由七、八條的線紮成股（Strands），然後才由股繞成繩（Rope）。如數條繩再相邕在一起，便叫做纜繩（Cable rope）。絞繩以三股右旋的最為普遍，圖3所示的便是一條三股右旋的絞繩。在去多年中，白棕繩的製成多以此方法。圖1所示的便是一條兩股右旋的絞繩。 
包心繩 
通常四股和右旋的，在繩之中間附有一條軸或心（Core）以補充四股所餘的空隙，使之堅實。圖5所示的是一條四股右旋的包心絞繩。 
辮繩 
可分為平面形和方形，這種繩繞紮方法，可以抵受旋轉，而大多數的棉繩是由這方法製成，所以常作百葉窗的繩（圖2）。 
纜繩 
通常是用三條絞繩相繞而成，如圖4所示的一條三股左旋纜繩。 

及在基本繩結捆索中，有三個繩的各部份名稱是要認識的。即: 

（一） 繩的工作端，即用來打結的一端，稱為繩頭（End）。 

（二） 繩的鬆散部份，即用來作繩圈的部份，稱為繩身（Bright）。 

（三）繩的其餘不用的部份，稱為繩尾（Standing Part）。 

保養方面

 1.    確保儲藏室清涼，乾爽及空氣流通。

 2.    繩置於框架，掛  等上，必須直接曝露於室內空間，且繩與繩之間不可過份擠迫。

 3.    勿令繩與外牆或任何發出潮氣之物體接觸。

 4.    勿置繩於混凝土地台上，勿使與鐵銹化，化學物品如酸，鹼類，雪油或石油產品等接觸。

 5.    勿使繩置於接近高熱及任何發熱物體或裝置，如暖爐，鍋爐室等。 
6.    繩類盤捲時，應順其搓扭方向，即右搓的順時針盤，左搓的反時針盤。

 7.    繩類不應在盤捲或盤紮情形下儲存過久，應不時將繩解開，以適當力牽拉，使恢復捲盤或捲紮前形狀，然後再以不同形式盤捲之。

 8.    最理想之儲存室，氣溫是介於攝氏13度至21度之間，而濕度則在百份之40至65之間。

 9.    繩索如被水濕及弄污，應用淡水沖洗，然後掛起吹乾，必要時可用抽濕方法及常常保持清潔及乾爽，以免發霉。

  10.  繩端應用繩端結綁好，以免散口。

  11.  避免任意切割一條完整之繩索。

  12.  繩索在使用完畢後應用肉眼檢視是否有損壞及立即清除附在繩索上之砂粒、木屑、玻璃、金屬碎片等，方可交回器材倉庫。如有損壞，應用紙牌註明及盡快申請更換。

13. 應經常每季檢查所有繩索及登記在「繩索記錄簿」內。
收繩方法
	收繩一
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收繩二
1 
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